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3-1. 복합기

3-2. Easy Admin

3-3. CWIS
1. 본서의 목적

CAPS 전사의 복합기 인증을 지원하기 위한 문서.

CAPS에 설치될 복합기 기종 중, DC1085는 인증 기능과 무관합니다.
CAPS와 협의한 결과, Color 프린트 기능에만 제한 매수 1200장 씩 세팅.
최초 복합기 설치 시, 복합기의 인증을 설정 할 경우, 앞으로 설명될 2-1~2-3의 방법 중, 한가지 방법을 선택하여 인증을 설정할 수 있습니다.

매월 제한 매수를 재설정 하는 경우나, 제한 매수를 초과하여 추가 매수를 설정할 경우에는 
3-1~3-3의 방법 중, 한 가지 방법을 선택하여 인증을 설정할 수 있습니다.
2-1. 복합기를 이용한 Auditron(인증) 설정
* 복합기 패널 화면은 기종에 따라 조금씩 다를 수 있으나, 버튼 기능의 차이는 없습니다.
* DC1085 기종은 해당 설정과 무관합니다.

Step -1
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[인증(사양설정/등록)]버튼을 누른다.
Step -2
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“11111”를 입력한다.
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( [확정]을 선택한다.)
Step -3
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[사양설정/등록]을 선택한다.
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Step -4
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[인증/집계관리] 를 선택한다.
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Step -5
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[인증/집계운용]를 선택한다.
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Step -6
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[본체인증/집계]를 선택하고
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[기능별 인증/집계]를 선택한다.
Step -7
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“프린터”의 

“선택함”를 선택하고

[닫기]를 선택한다.
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Step -8
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[설정]을 선택한다.
Step -9


[사용자등록/집계확인]를

 선택하고 사용자를 등록한다.

Step -10

사용자를 등록할 번호를 선택하고 [등록/확인]을 누른다.
Step -11

사용자 이름을 “CAPSADMIN”(대문자)으로  입력하고 [설정]을 선택한다.
Step -12


[비밀번호]는 세팅하지 않는다.
Step -13


[복사/기타제한]을 선택한다.
Step -14


제한할 기능은 “프린트”로 선택하고  [상한페이지수]를 선택한다.
Step -15 흑백 복합기의 경우 컬러 매수 제한 화면이 제공되지 않습니다.
 

컬러 및 흑백에 대한 상한페이지수를 지정하고  [설정]을 누른다.
Caps의 경우, 컬러만 1200장
2-2. EasyAdmin을 이용한 Auditron 설정
* DC1085 기종은 해당 설정과 무관합니다.

ApeosWare EasyAdmin(ver.1.0.4)을 통하여 CAPS에 설치된 복합기를 관리 할 수 있다
1) EasyAdmin을 실행하고, password 칸에 “x-admin”을 입력한다
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2) 기기 등록


“Settings\General Device Settings\Access Permission” 에서 “Add Device” 선택

(CAPS에서 사용되는 기종

 ApeosPort-IIC4300, 2200

 DC-II C3000, DC-II 3005, 2055

 DC1085중 DC1085는 인증적용 제외)

기종 선택

IP 입력

[OK] 버튼 클릭
<그림 2-2-1.  Add Device를 통한 층별 복합기 등록>

<그림 2-2-1>처럼 Add Device를 통하여 층별 복합기를 등록 해 준 후 

[image: image2.png]‘ApeosWare

Fle Edit View Senvice Help

B[R 03VHRG R B[W

B2

E

‘Access Permissions [ Attribute Name [ Attributes
@ ApeosPort-Il C4300 : 150.3.54.96 Device Type. ‘ApeosPort-I C4300
@ ApeosPort-Il C4300 : 150.3.54.98 1P Address / Host Name 15035098
@ ApeosPort-Il 4300 : 150.3.50.96 Login Setup / Auditron
User Details List o5
Get Atributes from Device AltrG TP/ Filter Disabled
- 1P Address List 0
Copy Device culsC Domain Fitter No Restiction
Delete Device Alt+D Domain List o
» - Authentication System  Kerberos (Windows2000)
Save Attributes o Device Altss el Logn Sever st 0
Select All Ctrlsa/AltsA
Device Identity Info... AN

Device Communication Settings...

Login Setup / Auditron Mode...

Add User Details...
Delete User Details

Add 1P Address...
Delete IP Address
Set TCP/IP Filter...

Add Domain...
Delete Domain
Set Domain ilter...

Add External Login Server...
Delete External Login Server
Authentication System Settings...

)
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
T ApeosF
o Apeost





<그림 2-2-2 Get Attributes from Device>

해당 기기에 <Get Attributes from Device>를 선택하여 현재 기기의 최신 정보를 프로그램으로 받아 온다. 
3)Auditron(인증) 설정
CAPS에서 사용될 복합기는 프린터의 인증기능만 사용한다. <그림 2-2-2>에서 Login Setup/ Auditron Mode를 선택하여

<Login Setup/ Auditron Mode>의

“Local Login/ Auditron”를 체크하고,

<Auditron Mode>의 “Printer”를 체크한 후,

[Save to Device]버튼 클릭


<그림 2-2-3. Local  Auditron 설정>
<그림 2-2-3>을 진행하면 복합기의 재부팅 작업이 진행된다. 복합기가 켜진 후 아래 작업을 진행 가능하다.
4) 인증 ID 추가

<User ID>, <User Name>에 “CPASADMIN”을 입력하고, [Save to Device]를 누름.

5) 추가된 ID의 제한 매수 설정






Print 제한 매수 설정
[Save to Device] 클릭
<그림 2-2-4. Print 제한 매수 설정> 캡쳐된 기종은 흑백기여서 Color 매수 설정 부분 비활성화.
6) EasyAdmin을 끝낼 때,
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[Yes]를 선택하여 지금까지의 작업들을 저장.

2-3. CWIS를 이용한 Auditron 설정

* CWIS의 화면은 복합기 기종에 따라 약간의 차이를 보일 수 있습니다.

* DC1085 기종은 해당 설정과 무관합니다.

1) CWIS에서 작업 중에 언제든 아래와 같은 창이 팝업되면 <사용자 이름>란에 “11111”을 입력하고, <암호>란에 “x-admin”을 입력.

2) Internet Explorer를 실행하여 주소 창에 설정하려는 복합기의 IP를 입력.
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< 그림 2-3-1> CWIS 실행 화면. 흑백 복합기에서는 Color 매수 설정 부분 비활성화
주소 창에 IP를 넣고, 복합기에 접속하면, <등록정보> 탭으로 이동.

왼쪽 리스트 상에 “인증/집계관리” 항목을 선택하고, 오른쪽 <인증/집계운용>을 “본체인증/집계”로 선택.

<인증/집계(프린터)> 부분만 체크. (다른 기능은 체크하지 않음.)

다음 [적용] 버튼을 클릭.

설정이 올바로 진행되면 화면에 <설정이 변경되었습니다. 기계를 재기동하면 새 설정이 유효해집니다.>라는 메시지와 함께 [재기동]이라는 버튼 클릭.

복합기가 재기동 명령이 올바로 실행되면 화면상에 <의뢰작업이 실행되었습니다>라는 메시지가 나오고,

이후 작업을 위해 복합기의 재기동을 위해 대기. 
3) 복합기가 재기동되면 
<그림2-3-1>화면의 오른쪽 하단의 [편집] 버튼을 실행. 이후 아래의 화면이 나타나면,
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<그림 2-3-2> 사용자 ID 등록 및 편집 작업 창

<사용자명>와 <사용자 ID>란에 “CAPSADMIN”(대문자)으로 입력.

<컬러프린트 상한페이지수>와 <흑백프린트 상한페이지수>의 사용량을 각각 입력.

이 작업을 한 후, [적용] 버튼을 실행.
올바로 실행되었을 경우,  <설정이 변경되었습니다>라는 메시지를 확인 가능.
3-1. 복합기를 이용한 제한매수 추가설정

5page의 <2-1. 복합기를 이용한 Auditron 설정>을 참고하여 step1~step4까지 진행합니다.
step4까지의 진행이 완료되면, 아래의 작업을 순차적으로 진행합니다.
Step -5

[사용자등록/집계확인]를

 선택합니다.

Step -6

사전에 등록되어 있는 <CAPSADMIN>(대문자)을 선택하고
[등록/확인] 버튼을 선택합니다.
Step -7

[복사/기타제한]을 선택한다.
Step -8

“프린트”를 선택하고
[상한페이지수]를 선택한다.
Step -9 흑백 복합기의 경우 컬러 매수 제한 화면이 제공되지 않습니다.
 

컬러 및 흑백에 대한 상한페이지수를 지정하고  [설정]을 누른다.
3-2. EasyAdmin을 이용한 제한매수 추가설정

9page의 <2-2. EasyAdmin을 이용한 Auditron 설정>을 참고하여, EasyAdmin을 실행.

아래와 같은 창이 화면에 보이면,




<그림 3-2-1> EasyAdmin 실행화면. 

(Settings\General Device Settings\Access Permissions\설정원하는 복합기명 선택)

해당 기기에 <Get Attributes from Device>를 선택하여 기기의 최신 상태 정보를 프로그램으로 받아옴. 

1) 제한 매수 설정


<User Details List>에
 <CAPSADMIN>(대문자)
의 <Edit User Permissions>을 선택
2) 이미 등록된 ID의 추가 매수 설정.


Print 제한 매수 설정

[Save to Device] 클릭

<그림 2-2-4. Print 제한 매수 설정> 캡쳐된 기종은 흑백기여서 Color 매수 설정 부분 비활성화.
6) EasyAdmin을 끝낼 때,
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[Yes]를 선택하여 지금까지의 작업들을 저장.

3-3. CWIS를 이용한 제한매수 추가설정

12~13page <2-3. CWIS를 이용한 Auditron 설정 방법>을 이용하여, 
1) 아래의 화면으로 이동.
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[편집] 버튼을 실행하여

2) 추가 매수 설정
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* 흑백 복합기에서는 <컬러프린트 상한페이지수>란이 존재하지 않음.
<사용자명>과 <사용자ID>가 <CAPSADMIN>임을 확인.
<컬러프린트 상한페이지수>와 <흑백프린트 상한페이지수>를 예정된 매수로 설정합니다.
[적용] 버튼을 실행.
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